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DOKUMENTACJA

             TECHNICZNO-RUCHOWA

               Oraz katalog podstawowych części zamiennych

                              jako dodatek do niniejszej DTR   

               NOŻYCE GILOTYNOWE

                       TYP: NG-8x2500           

                                                            NG-8x2000

                                 NG-6x2500

                                 NG-6x2000

                                 NG-4x2500  
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             Znak bezpieczeństwa przyznany przez:

           „SIMPTEST”

    OŚRODEK BADAŃ I CERTYFIKACJI                      
                        KATOWICE




     MECHANIKA MASZYN-METALE, OBRÓBKA

                                 ADAM MERING

                  83-404 Nowa Karczma K/Kościerzyny

                            TEL./FAX (58)-687-74-20

                            TEL. KOM. 602-637-118

www.gilotynamering .com

e – mail : mering @ pf . pl

              DTR

           NOŻYCE GILOTYNOWE TYP:

         NG 8x2500 ; NG 6x2500 ; NG 4x2500

         NG 8x2000 ; NG 6x2000 

      Główne wielkości charakterystyczne:

   1. Grubość max. przecinanej blachy dla Rm=500MPa       - 8 mm.

   2. Maksymalna długość cięcia                                           - 2500 mm.

   3. Ilość skoków na minutę                                                - 16 ÷ 28.

   4. Moc silnika                                                                   - 5,5 ÷ 7,5 KW.

   5. Napięcie znamionowe                                                   - 220/380V.

   6. Ciężar maszyny                                                             -  3400 ÷ 4500 kg

   7. Nr fabryczny                                                                 - ………………

   8. Rok produkcji                                                               - ………………

                                                                        KIEROWNIK K.T.

                                                                       ………………………

           Zbadane przez Laboratorium Badawcze „ZETOM” w Katowicach

                                       które jest akredytowane przez

                            Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie

              w zakresie zgodnym z załącznikiem do Certyfikatu Nr AB 024

